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l. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
dla projektowanego budynku HOSPICJUM wraz z budynkiem garazowo-
gospodarczym w Kutnie przy ul. Jastrzebiej (nr dz. 741/37).

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
= Zlecenie inwestora,
= projekty branzowe,
= podktad geodezyjny,
= aktualne przepisy normy i katalogi,

» uzgodnienia z inwestorem,

1.3 _Dane energetyczne.
* napiecie zasilania 400/230V, 50Hz,
» ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania TN-S,

* moc zainstalowana Pz=40 kW,

» prad obliczeniowy 1,=63 A
Projekt nie obejmuje przylacza energetycznego wraz ze zigczem kablowo-
pomiarowym. Zakres ten bedzie tematem odrebnego opracowania przez Dostawce
energii. Przewiduje sie, ze zgodnie ze standardami ztgcze kablowo-pomiarowe

znajdowac sie bedzie w granicy posesiji od strony istniejgcej linii napowietrzne;.

1.4 Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje
= Zzasilanie budynkow,
» tablice gtbwng TG oraz tablice oddziatowe,
= tablice gtbwng garazu Rg oraz tablice kottowni TK
» instalacje agregatu prgdotwdérczego,
= budowe WLZ-téw do tablic rozdzielczych,



» instalacje gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,
» instalacje gniazd komputerowych,

* instalacje oswietlenia ogdinego,

= instalacje oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego,

* instalacje RTV,

= instalacje przyzywowa,

» instalacje oddymiania klatki schodowej,

= ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa,

» instalacje odgromowa.

1.5 Zasilanie energetyczne.

Budynek Hospicjum bedzie posiadat dwa niezalezne Zzrodta zasilania: zasilanie
podstawowe i rezerwowe. Zasilanie podstawowe realizowane bedzie z sieci
energetycznej a zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwdérczego.

Na zasilaniu gtdbwnym obiektu przewidziano uktad SZR automatycznie przetgczajgcy
zasilanie z podstawowego na rezerwowe i odwrotnie. Rozdzielnie SZR ustawi¢ na
fundamencie w obudowie zewnetrznej w miejscu wskazanym na mapie
Rys. 1E. Rozdzielnia SZR zasilana bedzie dwoma liniami kablowymi, z linii zasilania
podstawowego i rezerwowego. Linie zasilajgce wykonane bedg kablami
YKYzo 5x35mm?. Zasilanie podstawowe projektowanego budynku realizowane
bedzie ze zlgcza kablowo - pomiarowego umieszczonego w granicy nieruchomosci
(realizacja Dostawca energii). Zasilanie rezerwowe na petng moc przytgczeniowag
obiektu projektuje sie z agregatu pradotwdérczego o mocy 80kVA. Od rozdzielni SZR
poprowadzi¢ kabel 5xLY 1x35 mm2 w rurze ostonowej do zasilania rozdzielni gtbwnej

TG. Schemat ideowy zasilania obiektu wraz z rozdzielnig gtéwng zwiera Rys 16E.

1.6 Agreqgat pradotworczy

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania budynku Hospicjum projektuje sie zakup
i montaz agregatu prgdotwoérczego FI 80 o mocy Sn=80kVA, P=65kW, ktory nalezy
zamontowac na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na Rys. 1E. Przy montazu
i uruchomieniu agregatu nalezy stosowac sie do wytycznych producent zgodnie
z DTR. Fundament posadowi¢ na gruntach niespoistych, a w przypadku

wystepowania w podfozu gruntéw spoistych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na



niespoiste do gtebokosci przemarzania 1,2m. Fundament nalezy posadowi¢ na
warstwie podsypki ttumigcej drgania w postaci 20cm wilgotnego piasku silnie ubitego
przed utozeniem mieszanki betonowej fundamentu. Po rozdeskowaniu fundamentu
nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi Scianami fundamentu a gruntem wypetnié
rbwniez podsypkowym materiatem tlumigcym lub ptytami ze styropianu
o gr. 100mm. Szerokos¢ i dlugos¢ fundamentu musi by¢ wigksza o 200mm z kazdej
strony od wymiaréw agregatu. Fundament wykonac¢ jako monolityczny z betonu
C20/25 zbrojonego dwoma siatkami z pretow ®8 o oczku 100mm ze stali A-llIN
RB-500W. Klasa ekspozycji XC2. Otulina siatki zbrojeniowej powinna wynosi¢ co

najmniej 50mm. Wymiary fundamentu 2,7mx1,4m.

1.7 Tablica gtéwna TG i tablice rozdzielcze.

Na parterze zamontowaé tablice gtéwng budynku Hospicjum TG. Projektuje sie
rozdzielnie przystosowang do aparatury modutowej. Rozdzielnie wykona¢ w formie
tablicy wnekowej, izolacyjnej w Il klasie ochronnosci z zamkiem na klucz. Rozdzielnia
Zlokalizowana bedzie na parterze w wiatrotapie.
W szafie TG umieszczono:
a) sekcje zasilania podstawowego

= wylgcznik gtdwny obiektu,

= uktad ochronnika przepieciowego kl. B+C,

= odptywy do rozdzielni oddziatowych rozmieszczonych w budynku

Z zabezpieczeniami,

= odptywy do oswietlenia zewnetrznego,

= zasilanie domofonu,

= zasilanie bramy wjazdowej.
b) sekcje zasilania p.poz .

= odptyw do szafy zasilajgco-sterujgcej wentylatora nadcisnieniowego,

= zasilanie centrali oddymiajacej,

= zasilanie zaworu pierwszenstwa ,

= zasilanie rozdzielni garazu Rg.
Z rozdzielni gtébwnej TG przewiduje sie rozprowadzenie wewnetrznych linii

zasilajgcych do rozdzielni rozmieszczonych w poszczegdlnych czesciach budynku.



Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielni oddziatowych wykonaé przewodem
YDYzo  5x10mm? Przewody  prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem.
Projektuje sie rozdzielnie oddziatowe budynku gtéwnego TE1, TE2 i TES.
Rozdzielnie TE1, TE2 i TE3 wykonaé w formie szafek wnekowych, w obudowie
izolacyjnej w Il klasie ochronno$ci z zamkiem na klucz. Rozdzielnie wykona¢ zgodnie
ze schematami ideowymi. Wewnetrzne instalacje elektryczne wykonac
w uktadzie TN-S. Po ustawieniu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia
Srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczeh przewoddéw - zaciskéw.
Wraz z rozdzielnicg producent winien dostarczyé karte gwarancyjng urzgdzenia,
protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg oraz schemat elektryczny
rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Gitéwny wytacznik pradu budynku hospicjum zrealizowany bedzie za pomoca
wytgcznika DPX125 125A wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy. Wytgcznik gtéwny
petni¢ bedzie role wytgcznika pozarowego obiektu i moze by¢ wytgczany zdalnie za

pomocg przycisku p.poz. zainstalowanego przy wejsciu do budynku.

1.8 Rozdzielnie i instalacje elektryczne w budynku garazowo-qospodarczym

W budynku garazowo-gospodarczym zaprojektowano dwie rozdzielnie :

®  rozdzielnie garazu Rg

= rozdzielnie kottowni TK
Schemat ideowy rozdzielni Rg zawiera Rys. 20E. Rozdzielnia zasilona jest z przed
wylgcznika gtdwnego rozdzielni TG.
Gtowny wytgcznik prgdu budynku garazowego zrealizowany bedzie za pomocag
wytgcznika FRX 303 63A wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy. Wytgcznik bedzie
wytgczany zdalnie za pomocag przycisku p.poz. zainstalowanego przy wejsciu do
budynku garazu. Z przed wylgcznika gtdbwnego zasilana bedzie centrala GAZEX
i zawor pierwszenstwa przewodami niepalnymi PH9O0.
Z rozdzielni Rg przewiduje sie zasilanie rozdzielni kottowni TK i innych odbioréw dla
catego budynku zgodnie z planami poszczegdlnych instalacji. Schemat ideowy
rozdzielni TK przedstawia Rys. 21E. Rozdzielnie kottowni wykonac¢ jako nascienng
izolacyjng o stopniu ochrony IP 65. Zasilanie rozdzielni kottowni TK wykonaé
przewodem YDYZo 5x4mm?. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami
kabelkowymi pod tynkiem



1.9 Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1 ,Swiatto
i oSwietlenie. llo$¢ opraw oswietleniowych dla uzyskania wymaganych przez norme
poziomow natezenia oswietlenia uzyskano przez obliczenia przy uzyciu programu
komputerowego. W holu wejsciowym, korytarzach, sanitariatach i magazynach
przyjeto natezenie oswietlenia ES$r=200lx, w salach pobytu chorych Es$r=200Ix,
w biurach i gabinetach zabiegowych EsSr=500Ix. Wykaz zastosowanych opraw
oSwietlenia ogdlnego zawierajg Rys. 4E, 5E i 13E. W pomieszczeniach
technicznych, magazynach, kottowni, garazu nalezy zastosowaé oprawy
przemystowe szczelne o stopniu ochrony IP65 ze Swietlbwkami 2x36W i 2x26W.
Instalacje elektryczng oswietlenia wykonac¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 pod
tynkiem. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy instalowac tgczniki

w wykonaniu szczelnym.

1.10 Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjno — kierunkoweqo ).

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku
w przypadku braku o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy
awaryjne — muszg umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia
podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjnego stuzyé bedg oprawy oswietlenia
ogolnego. Oprawy te sg wyposazone w elektroniczne przetworniki, ktére
w przypadku zaniku napiecia przetgczg automatycznie jedng ze Swietlowek
W oprawie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Do opraw awaryjnych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy z tablicy rozdzielczej. Czas podtrzymania
oSwietlenia — 1 godzina. Dodatkowo w korytarzach nad drzwiami zamontowac
oprawy kierunkowe =z piktogramem. Srednie natezenie o$wietlenia drég
ewakuacyjnych wzdtuz Srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze
niz 11x, natomiast przy urzgdzeniach p.poz. 5Ix. Typy zastosowanych opraw znajdujg

sie na planach instalacji oswietleniowe;j.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230V projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5 mm?. Ponadto projektuje sie gniazda i wypusty 3 fazowe ktore nalezy

zasilic przewodem YDYzo 5x2,5mm?>. Przewody uktada¢ pod tynkiem.



W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i przy wszystkich umywalkach stosowac
osprzet szczelny. Wszystkie gniazda instalowa¢ z bolcem ochronnym.

W pomieszczeniach dla chorych zaprojektowano panele nadtézkowe wyposazone
w 3 gniazda sieciowe 230V, os$wietlenie nocne i miejscowe, wbudowany aparat
sygnalizacji przyzywowej, manipulator gruszkowy umozliwiajgcy zatgczenie

oSwietlenia miejscowego i nochego oraz wezwanie pielegniarki.

1.12 Ukladanie przewodow.

Przed montazem instalacji wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku
oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Zabrania sie wykonywania
przebi¢ przez elementy konstrukcyjno - budowlane obiektu. Zastosowane bedg kable
z izolacjg PCV o napieciu znamionowym 1kV. Cata instalacja z odrebng zytg
z6ttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody instalacyjne z zytami
miedzianymi na napiecie 750V. (Kable na napiecie -1 kV).

Przewody ukfadaé pod tynkiem z wyjgtkiem pomieszczenia kottowni gdzie instalacja
wykonana zostanie natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. W stropach

drewnianych przewody prowadzi¢ w rurkach winidurowych.

1.13 Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie terenu projektuje sie na stupach parkowych aluminiowych typu
SAL-3,5/B60 z oprawg sodowg Auris z daszkiem o mocy 70W. Zasilanie wykonac¢
z rozdzielni gtéwnej TG kablem YKYzo 5x6mm?. Zasilanie opraw w stupie nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 W wykopie kablowym utozy¢ bednarke
FeZn 25x4mm celem uziemienia stupdéw. Oprécz stupow projektuje sie w poblizu
budynku Hospicjum ustawienie stupkéw oswietleniowych o wysokosci 900mm ze
zrodtem Swiatta LED 18W. Zasilanie tego obwodu wykona¢ kablem
YKYzo 3x1,5mm?. Sterownie o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za

pomocg zegara astronomicznego.

1.14 Ukladanie kabli.

Kable w ziemi nalezy uktadac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Gtebokos¢ utozenia kabli

1kV w ziemi pod chodnikami i trawnikami wynosi 0,7m. Dla kabli 1kV zastosowano



jako przykrycie informujgce o miejscu ich utozenia, folie koloru niebieskiego. Folia
utozona bedzie w odlegtosci ok. 25cm nad gérng krawedzig kabla. W tym celu
nalezy kabel przysypaé 10cm warstwg piasku oraz ok. 15cm warstwg gruntu
rodzimego. Nalezy przestrzegaé aby kabel byt utozony w rowie na 10cm podsypce
z piasku i przysypany takg samg warstwg. W opracowaniu przewidziano wykonanie
podsypki na caftej trasie uktadania kabla, a o koniecznosci jej wykonania
w zalezno$ci od kategorii gruntu zadecyduje inspektor nadzoru po wykonaniu
wykopu. Ukfadanie kabla w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falista celem
skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi.

Odlegtosci poziome (przy zblizeniach) i pionowe (przy skrzyZzowaniach) kabli od
pozostatych istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ zgodnie
z wymogami PN-SEP-E/004. Wymagany promieh giecia kabli 1kV o izolaciji

i powtoce z polwinitu wynosi min. 10 srednic zewnetrznych kabla.

1.15 Ochrona od porazen pradem elektrycznym i potaczenia wyréwnawcze.

Sie¢ elektryczna odbiorcza bedzie pracowac¢ w ukfadzie TN-S. Do kazdego gniazda
wtykowego, oprawy os$wietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac¢ izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy fgczyé je do szyn ochronnych PE
rozdzielni TG.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) bedzie zrealizowana:
- przez zastosowanie izolowania czesci czynnych

- przez zastosowanie obudow i oston urzgdzen i aparatow oraz izolacji osprzetu
instalacyjnego.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony
przy dotyku bezposrednim bedg zastosowane urzgdzenia  ochronne
réznicowopragdowe. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie szybkiego wytgczenia (zastosowanie urzadzen
przetezeniowych i r6znicowoprgdowych).

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie Gtowng Szyne Uziemiajgca (GSU)
ptaskownikiem FeZn 25x4mm do ktdérej przytgczone zostang szyny ochronne PE
rozdzielni elektrycznych, przewody wyréwnawcze rur instalacyjnych metalowych
wprowadzonych do budynku oraz zaciski wyréwnawcze tgczgce zaciski uziemiajgce

poszczegolnych urzadzen. Potgczenia zaciskdbw ochronnych PE  wykonac



przewodem LYzo 16mm?. GSU nalezy przylgczyé do uziomu otokowego. Warto$é

uziemiania R<10Q.

1.16 Ochrona przepieciowa.

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego
potencjalu spowodowanego wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami
tgczeniowymi. Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielni TG odgromnika Dehnventil

TNS kl. B+C oraz w rozdzielniach pietrowych ochronnikéw Dehnquard kl. C

1.17 Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachach i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢8mm. Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurach RL22 pod tynkiem
Na kominach i innych elementach wystajgcych ponad dach nalezy zainstalowac
zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego ¢g8mm. Uziomem bedzie otok
wykonany z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm utozony wokét budynku i do ktdrego nalezy
podigczy¢ przewody odprowadzajgce. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych
z uziomem otokowym wykona¢ tasmag FeZn 25x4mm. Ztgcza kontrolne instalowac
na wysokosci 0,3m. Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary opornosci uziomu

instalacji odgromowej. Warto$¢ uziomu powinna wynosi¢ R<10Q.

1.18 Instalacja okablowania strukturalnego.

1.18.1 Zatozenia instalagii.

Struktura projektowanej instalacji opiera¢ sie bedzie o szkielet zbudowany z jednego
punktu dystrybucyjnego (PD). Wszystkie elementy okablowania zaprojektowano
w konwenciji kategorii 5e. Instalacja logiczna obejmuje 19 nieekranowane gniazda
2xRJ45. Gniazda majg by¢ zamocowane w odpowiednim uchwycie z odpowiednig
liczbg gniazd elektrycznych, tzw. dedykowanych. Okablowanie strukturalne
poprowadzone bedzie od szafy dystrybucyjnej zainstalowanej w pomieszczeniu
Nr. 1.11 na poddaszu do gniazd odbiorczych RJ45.
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1.18.2 Punkt dystrybucyjny.
Budynek posiadat bedzie jeden punkt dystrybucyjny PD zlokalizowany

w pomieszczeniu 1.11 na poddaszu, obejmujgcy 38 linii okablowania poziomego.
Punktem dystrybucyjnym instalacji okablowania strukturalnego bedzie szafa
rozdzielcza stajgca 19"/24U o gtebokosci 450mm. W szafie PD zostanie zakonczone
okablowanie poziome oraz przewidziano pozostawienie miejsca na sprzet aktywny.
Szafe stanowi¢ beda:

= panel wentylacyjny z termostatem - 1 szt.

» |istwa zasilajgca, 5 gniazd 19"/1U - 2 szt.

= potka stata 19"/3U -1 szt.

= schwitch 24-portowy -1szt.

= panel krosowy 24XRJ45 kategorii 5e UTP - 2 szt.

= panel telefoniczny 25 xRJ45 -1 szt.
Integralnym wyposazeniem szafy PD bedg przewody krosowe RJ-45 - RJ-45
kategorii 5e, UTP o dtugosci 1m (48 szt.).

1.18.3 Okablowanie telefoniczne.

Przy wykonaniu instalacji telefonicznej zaplanowano wykorzystanie systemu
okablowania strukturalnego (poziomego). Uaktywnienie telefonu w dowolnym
pomieszczeniu dokonuje sie poprzez odpowiednie podtgczenie portdw RJ45
w PD. Umozliwia to przeniesienie w krétkim czasie adresu komputerowego

i telefonicznego na dowolny punkt sieci.

1.18.4 Prowadzenie instalaciji.

Instalacja zostata zaprojektowana jako pod tynkowa. Przewody w posadzkach
uktada¢ w rurkach gietkich typu peschel RKGL 22. Kable nalezy uktada¢ zgodnie
z zaleceniami producenta przestrzegajgc wymaganych promieni giecia
i dopuszczalny naciggow kabli. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone
numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikbw oraz na panelach.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaC bezpieczne odlegtosci od innych

instalacji. W przypadku dtugich traktéow komunikacyjnych, gdzie kable sieci
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teleinformatycznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie zachowaé odlegtosé

miedzy instalacjami, co najmniej 200mm.

1.19 Instalacja RTV.

1.19.1. Opis o0godlny.

Projekt obejmuje instalacje RTV w pomieszczeniach pobytu chorych, swietlicy oraz
sali konferencyjnej. Instalacja RTV powinna by¢ wykonana w taki sposob, by byto
mozliwe odbieranie za jej pomocg kanatéw telewizji naziemnej, satelitarnej oraz
radia. Od anten RTV na dachu lub elewacji nalezy poprowadzi¢ przewody
5xYWDXpek751.1/4.8 o impedancji 75Q do Multiswitcha—MR 512 Terra
(5 wejs¢, 12 wyjs¢) zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym (nr 0.27).
Projektowana instalacja RTV oparta zostata na architekturze petnej gwiazdy, tzn. ze
do kazdego zaprojektowanych gniazd doprowadzony zostanie osobny kabel
koncentryczny. Instalacja zostata oparta na multiswitchu aktywnym w taki sposob, by
umozliwi¢ w dowolnym gniezdzie odbiér dowolnego programu telewizji naziemnej,
radia oraz dowolnego programu telewizji satelitarnej. Instalacja o takigj
funkcjonalno$ci wymaga zastosowania anteny satelitarnej z konwerterem typu
Quatro dostarczajgcy osobny sygnat dla kazdej kombinacji pasma i polaryzaciji.
Poniewaz wybor platformy TV-SAT nie nalezy do zakresu projektu, w projekcie

uwzgledniono jedynie instalacje anten, okablowanie oraz urzgdzenia aktywne.

1.20 Instalacja sygnalizacji przyzywowej.

Instalacje sygnalizacji alarmowo — przyzywowej zaprojektowano w oparciu o system
MEDIOPT Care f-my SCHIMA. Jest to inteligentnym optyczno-magistralnym
systemem przyzywowy sterowany mikroprocesorowo. Dzieki elastycznej konfiguracii
pozwala na optymalne dostosowanie do kazdego obiektu. System posiada funkcje
samokontroli, wszystkie wystepujgce zakidcenia lub awarie sg sygnalizowane na
wyswietlaczu  centralki oddzialowej. System przywotawczy stanowi siec
programowalnych centralek salowych, przyciskow przywotawczych i kasujgcych oraz
salowych lamp sygnalizacyjnych.

Zaproponowana w projekcie wersja systemu z elektronikg w terminalach to wersja

z magistralg poprowadzong pomiedzy terminalami salowymi przywotawczo-
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odwotawczymi z wyswietlaczem a centralkg. Do poprawnego i sprawnego
wykonania instalacji przyzywowej nalezy terminale salowe montowa¢ do zespolonej
puszki elektrycznej podwadjnej oraz wykona¢ pomiedzy nimi potgczenie 6-zytowym
przewodem magistralnym YTKSY 3x2x0,8mm wraz z zasilaniem. Okablowanie
magistrali wykona¢ w postaci petli poprowadzonej miedzy urzgdzeniami w salach.
Okablowanie na drodze termninal - lampka korytarzowa wykona¢ osobnym
przewodem YTKSY 3x2x0,5mm.
Centralke sygnalizacji alarmowo — przyzywowej nalezy zainstalowaé w punkcie
pielegniarskim w pom. 0.26 na parterze. W kazdym pomieszczeniu pobytu chorych
przewidziano zamontowany w panelu nadiézkowym manipulator gruszkowy
umozliwiajgcy wezwanie pielegniarki oraz zatgczenie osSwietlenia miejscowego
i nocnego. W tazienkach zaprojektowano przyciski pociggowe oraz kasowniki.
Do kasowania alarmu w poblizu drzwi wejsciowych wewnagtrz zaprojektowano
programowalne terminale pacjenta z wyswietlaczem LCD oraz funkcjg wezwania
i kasowania. W pomieszczeniach WC zaprojektowano przycisk pociggowy
z terminalem. Na korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do pokojéow lub WC
przewidziano lampki sygnalizacyjne. Do zasilania catego systemu przyzywowego
przewidziano zasilacz stabilizowany 24V/230V 240W zamontowany w rozdzielni
oddziatowej TE2. Do centrali systemu przyzywowego doprowadzi¢ z rozdzielni
przewody YDY3x1,5mm2. Plan instalacji systemu przyzywowego przedstawiony
zostat na Rys. 8E a schemat na Rys. 25E.
Zestawienie podstawowych elementow systemu:

= centrala systemu przyzywowego - 1szt.

» zasilacz stabilizowany 24V/230V 240W 10A - 1szt.

= terminal salowy z wyswietlaczem i z funkcjg wezwania pielegniarki - 8szt.

= gniazdo z przyciskiem przywotawczym i manipulatorem - 10szt.

= przycisk przywotawczy sznurkowy - 7szt.

= przycisk kasujgcy - 7szt.

= salowa lampka sygnalizacyjna - 8szt.

1.21 Instalacja domofonu.

W  budynku hospicjum przewidziano wykonanie instalacji domofonu.

W rozdzielni gtéwnej TG zamontowaé zasilacz instalacji domofonowe;.
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Od zasilacza poprowadzi¢ przewody niskoprgdowe do unifonu
zainstalowanego przy stanowisku portiera oraz panelu zewnetrznego przy
furtce. Dodatkowo przewidziano mozliwos$¢ sterowania za pomocg domofonu
napedem bramy wjazdowej. W tym celu nalezy poprowadzi¢ dodatkowa pare
przewodow do sterownika bramy wjazdowej. Schemat instalacji przedstawiono
na Rys. 24E.

1.22 Instalacja elektryczna wentylacji pozarowej nadcisnieniowej klatki

schodowe,.

1.21.1 Zakres opracowania.

W projekcie branzy sanitarnej przyjeto, ze klatka schodowa zostanie wyposazona
w urzgdzenie nadcisnieniowe ze zintegrowang klapg upustowg typ. RDA 630/4/4.
Urzadzenie zostanie zainstalowane na dachu nad klatkg schodowg. Wraz
Z urzgdzeniem zostanie zainstalowana czerpnia z klapg zaluzyjng oraz sitownikiem.

Szafa zasilajgco — sterujgca urzadzeniem nadcisnieniowym stanowi dostawe
producenta urzgdzenia. Dobér urzgdzania nadcisnieniowego nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Celem dziatania instalacji nadcisnieniowej w klatce
schodowej jest utrzymanie pionowych drég ewakuacyjnych wolnych od zadymienia.
Projekt obejmuje instalacje sterowania i =zasilania systemem wentylacji

nadcisnieniowe;j.

1.22.2 Dziatanie systemu.

Do sterowania urzgdzeniem nadcisnieniowym RDA 630/4/4 przyjeto centrale
systemu Mercor 9705. System skfada sie z nastepujgcych urzgdzen:

- centrali Mercor,

- przyciskow oddymiania RPO-1,

- optycznych czujek dymu,

System uruchamiany jest recznie przy pomocy przyciskbw oddymiania lub
automatycznie przez optyczne czujki dymu. Na parterze oraz poddaszu
zlokalizowano reczne przyciski oddymiania. Na kazdej kondygnacji przed drzwiami
wejsciowymi do klatki schodowej umieszczono optyczne czujki dymu. Umieszczono

réwniez czujke dymu na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej. Po podaniu sygnatu
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z czujki lub przycisku przekazany zostaje sygnat do centrali sterujgcej Mercor.
Nastepnie centrala sterujgca przekazuje sygnat do rozdzielnicy zasilajgco —

sterujgcej uruchamiajgcej urzadzenie nadcisnieniowe.

1.22.3 Zasilanie instalaciji.

Centralka oddymiajgca Mercor zasilana bedzie z sieci prgdu przemiennego 230V.
Zasilanie wykonaé¢ przewodem niepalnym HDGs 3x2,5mm?® Dostawca centralki
powinien wyposazy¢ jg w akumulator o pojemnosci zapewniajgcej jej prawidtowa
prace w stanie dozorowanie w ciggu min. 72 godz. jej pracy bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu min. 30min. w stanie alarmu. Do szafy
zasilajgco — sterujgcej wentylacjg nadcisnieniowg doprowadzi¢ kable niepalny
HDGs 5x4mm?®. Zaréwno centrale oddymiania jak i szafe zasilajgco — sterujgca
sytemu nadcisnieniowego nalezy zasili¢ z rozdzielni gtdbwnej TG z przed gtdwnego
wytgcznika prgdu z sekcji p.poz. zasilania rezerwowego z agregatu pradotwdérczego.
Instalacje sterowania systemem wentylacji nadcisnieniowej wykonac zgodnie

z planem instalacji Rys. 9E i 10E oraz schematem zamieszczonym na Rys. 26E

1.23 Uwagi koncowe.

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

- Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych
pomiarow, ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty
pomiaréw przekazaé inwestorowi.

- Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng (Prawo Budowlane art.10).

- Woyznaczenie trasy linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Po
wykonaniu prac ziemnych a przed zasypaniem kabli nalezy przeprowadzi¢

inwentaryzacje geodezyjng
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Ill. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt obejmuje prace polegajgce na wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej
w budynku hospicjum oraz budynku garazowo-gospodarczym, utozeniu kablowych
linii energetycznych oraz wykonaniu instalacji odgromowej na dachach budynkow.
Catos¢ robot z uwagi na charakter robot winna by¢é wykonywana przez
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specjalistyczng firme z zachowaniem przepisow i instrukcji bezpiecznej pracy

obowigzujgcych przy wykonaniu robét elektrycznych.

7.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

praca na wysokosci mozliwos¢ upadku.

Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuja

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow:

WSzyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie
wystepuje zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym muszg posiadacé
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do prowadzenia takich
prac,

pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi
zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego
z prowadzonymi pracami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom:
odpowiednio oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ plac budowy,

do prac dopusci¢ elektromonterow posiadajgcych aktualne Swiadectwa
kwalifikacyjne,

prace montazowe prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

stosowa¢ narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy
i dostosowany do wykonywania planowanych prac.
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7 OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC, DOBORU ZABEZPIECZEN
~— | OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obwod nr 0 - 3f TG rozdzielnia

Moc obwodu P = 36.22 kW Prad obwodu  IB = 54.1522 A

cos fi = 0.969 tgfi= 0.253

Dobrano zabezpieczenie NH gG 3 bieg. Prad nom.zab. In= 63 A
Prad zadziatania 12 = 100.8 A

Dobrano przewodd 4xYKY 35 mm2 Obc dt. przew. Iz = 89.3706 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.442 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 750A
Prad petli zwarciowej = 4837.29A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 1 - 3f Rozdz. TE1

Moc obwodu P = 14,1 kW Prad obwodu  IB = 21.9729 A

cos fi = 0.93 tg fi = 0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prad nom.zab. In= 25A
Prad zadziataniaI2 = 40 A

Dobrano przewdd 5xYDY 10 mm2 Obc di. przew. Iz = 41.8826 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.2796 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 230A
“rad petli zwarciowej = 1901.31A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwdd nr 2 - 3f Rozdz. TE2

Moc obwodu P = 26.1 kW Prad obwodu IB = 37.8261 A

cosfi= 1 tgfi= O

Dobrano zabezpieczenie NHgG 3 bieg. Prad nom.zab. In= 40A
Prad zadziatania 12 = 64 A

Dobrano przewdd YDY 5x 10 mm2 Obc dt. przew. Iz = 51.8028 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.792 %

Prad zadzialania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 420A
Prad petli zwarciowej = 1397A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwdd nr 3 - 3f Rozdz. TE3

Moc obwodu P = 16.35 kW Prad obwodu IB = 25.4792 A

cos fi = 0.93 tg fi = 0.395

Dobrano zabezpieczenie NHgG 3 bieg. Prad nom.zab. In= 32A
Prad zadziatania I2 = 51.2 A

Dobrano przewdd 5xYDY 10 mm2 Obc d. przew. Iz = 41.8826 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.4482 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 315A
Prad petli zwarciowej = 1514.04A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 4 - 3f Rozdz. Rg

Moc obwodu P = 15.9 kW Prad obwodu  IB = 24.7779 A

cos fi = 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie NHgG 3 bieg. Prad nom.zab. In= 25A
Prad zadziatania 12 = 40 A

Dobrano przewdd 5xYDY 10 mm2 Obc dt. przew. 1z = 41.8826 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.6796 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 230A
Prad petli zwarciowej = 1085.54A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
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