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INumer P/14/004225 . [Miejscowosé Ptock | Data 10-02-2014
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:hospicjum stacjonarne
Adres (Nr dzialki):Kutno, ul. Jesienna, gm. Miasto Kutno (dziafka numer: 741/1 1)

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 40 kW

4, Miejsce przylaczenia:

GPZ; Kutno {0014]

Linia 15 kV: Kalinowa [0014/24)

Stacja SN/nN: Jesienna [$3-01327]

Obiekt; Stacja SN/nN [SN] Jesienna [S3-01327]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne:

- zaciski na listwie zaciskowej w proj. zlgczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, na wyjéciu przewodow
w kierunku instalacji odbiorczsj.

8. Rodzaj przytacza: kablowe.
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA — OPERATOR SA:

7.1.1. . Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- dostosowac (zgodnie z warunkami nr B/14/005415 budowy sieci) wiw stacjg SN/nN do zwigkszonego obcigzenia.

7.1.3.  Urzadzenia nN:

- wybudowac (zgodnie z wiw warunkami budowy sieci) od wiw stacji SN/nN linie nN w kierunku przylaczanego obiektu;

- -wybudowa¢ przylacze kablowe w kierunku projektowanego zlacza, kablem o przekroju wynikajacym z obliczen
(min. 4x25 mm?), ze slupa w/w linii napowietrznej nN;

- wybudowac zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, na granicy lub w linii ogrodzenia przedmiotowe;
nieruchomosci (w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep dla pracownikow ENERGA — OPERATOR SA lub 0séb przez nig
upowaznionych), na wysokoéci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza. Szafka powinna spefnia¢ wymagania
min. IP 44 z mozZliwoscig plombowania i posiadaé zamknigcie centralne typu Master-Key zaréwno z wykorzystaniem wkiadki
patentowej, jak i zalozenia ktodki.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nN TN-C:;

- do miejsca dostarczania energii elektrycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

- jako uziomy nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach
stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentow i $cian oraz przewodzace prad instalacje wodociggowe
pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowa,

7.4.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i migjsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedza techniczna i przepisami budowy. :

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego.
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

- wybudowaé WLZ (majatek uzytkownika);

- poprowadzi¢ wiw WLZ w kierunku projektowanego uktadu pomiarowego (majatek uzytkownika;

- dia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej NN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonat w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dzialaniu bezposrednim i czulodci do 30 mA,

- wykonat instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

-jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynku, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i écian oraz przewodzace
prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggows;

- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocert z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elekirycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzer, szczeginie posiadajacych elementy elektroniczne,
nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i migjsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;: tgp=<04
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
- w/w Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
- wylacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowany
przy proj. zestawie licznikowym w wiw ziaczu.

" Sposob pomiaru:  bezposredni.

Licznik: .

a) uklad pomiarowy 3-faz. zainstalowac na napieciu przylaczenia;

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracig profili obciazenia;

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2
dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej;

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN;

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania. -

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

W przypadku zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

fub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowaé o koniecznosci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiaréw mocy czynnéj w okresach od 15
do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuZej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklad ten powinien
automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy;

b) realizowania przez uklad pomiarowy fransmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sie
raz na miesiac). Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe;
a) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA — OPERATOR SA;
b) Inne:
- szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadnia¢ na etapie
projektowania z Wydzialem Zarzadzania Pomiarami ENERGA ~ OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci: sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci: 04 kv
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¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci. =~ - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza-projektant,
d)  System ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: ’
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci: 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s
8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 319 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 02 s

w stacji:110/15 kV GPZ Kutno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
g)  Systemochrony od porazen: uziemienie ochronne

10.3.  Inne:
- na wiw stacji SN/nN zainstalowany jest transformator o mocy 160 kVA;
- przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

1. Dane znamionowe urzadzet, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy. :
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia;

121, Dotyczy projektu budowlanego: S : : ~
. - Projekt budowlano-wykonawczy, przed przystapieniem do realizacji inwestycji, podlega sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji
Plock ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia,
do ukladu rozliczeniowo-pomiarowego wigcznie.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymégania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA — OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki-z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 .,
ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. .
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
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Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348

zpozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA -

OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energi dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytgczanym, a ENERGA ~ OPERATOR SA:

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.

Kazmierski Dariusz
ENERGA — OPERATOR SA
Oddziaf w Plocku

OPRACOWAL MTMQERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Plock
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