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ST - specyfikacja techniczna
INI - inspektor nadzoru inwestorski



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
dla projektowanego budynku HOSPICJUM wraz z budynkiem garazowo-
gospodarczym w Kutnie przy ul. Jastrzebiej (nr dz. 741/37).

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji elektrycznej:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
» instalacji oswietlenia i opraw oswietleniowych,
= tablic rozdzielczych i Wiz-tow,
= instalacji odgromowej i przepieciowej,
» instalacji okablowania strukturalnego,
* instalacji przyzywowej,
» instalacji RTV,
» instalacji domofonowe;,

» instalacji agregatu pradotwdérczego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i

przepisami oraz definicjami podanymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami INT.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
» Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy,

= jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarze ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian | poprawek
jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjq projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST
bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
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przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatébw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ INI i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wifadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Robdt powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod, i w sposoéb ciggty bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. LINIA KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA.

2.1. WSTEP.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem kablowych linii energetycznych niskiego napiecia na terenie
hospicjum. ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji
powyzszych robo6t. Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednio normami i ST.
Zakres robét objetych ST dotyczy:

= wykonania linii kablowej nN 0,4kV od ztgcza do rozdzielni gtdwnej RG,

= wykonania linii kablowej nN 0,4kV od rozdzielni gtébwnej RG do agregatu

pradotwdrczego,
= wykonania linii kablowej nN 0,4kV od rozdzielni gtéwnej RG do rozdzielni garazu,
= wykonania kablowej linii odwietlenia terenu,

= wykonania kablowej linii zasilajgcej ztacze koncertowe przy scenie.



2.2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania linii kablowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny byC zaopatrzone w taki
dokument a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.
Do wykonania linii kablowych nalezy zastosowac:

= kabel YKY 5x35mm? — zasilanie budynku hospicjum,

= kabel YKY 5x6mm? — o$wietlenie zewnetrzne,

= kabel YKY 3x1,5mm? — oéwietlenie zewnetrzne (stupki),

= kabel YKY 5x10mm? — zasilanie garazu

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Rodzaje kabli, osprzetu, i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z danymi podanymi w projekcie. Zastosowanie do budowy linii
innych rodzajéw kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z inwestorem (uzytkownikiem).

2.3.2. Uktadanie kabli w ziemi.

2.3.2.1. Trasowanie.

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostke fachowa. Za 2zgoda inwestora trasowanie linii moze

przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

2.3.2.2. Ukladanie kabli w ziemi.

= kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m i 0,5m pod chodnikami oraz 1m pod
jezdnia,

= szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m, dopuszcza sie
szerokos¢ rowu réwng 0,3m dla rowoéw do gtebokosci 0,6m,

= w gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywac
do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym,

= w gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o

grubosci 0,1m, umieszczonej dnie wykopu i zasypywac¢ warstwg piasku, tak



aby grubos¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m, a pozostata czesé
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym,

= zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np.: za pomocg wibratoréw),

= kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie, dopuszcza sie utozenie
w kilku warstwach ale odlegto$ci miedzy kablami powinny wynosi¢ 0,15m,

= przy skrzyzowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi,
innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi zaleca sie zachowanie
zasady skrzyzowania pod katem zblizonym do 90°C i w miare w najwezszym
miejscu zgodnie z PT,

= przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggiem, a jesli kabel utozono pod rurociggiem to miejsce skrzyzowania

nalezy oznakowac (np.: przez utozenie folii ochronnej).

2.3.2.3. Oznakowanie linii kablowych.

= kazdg linie kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomocg
trwatych oznacznikéw, odlegto§¢ miedzy oznacznikami nie powinna
przekracza¢ 10m, ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w
miejscach charakterystycznych np; przy skrzyzowaniach z innymi kablami,

= na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce: symbol i
numer ewidencyjny linii, oznakowanie kabla, rok utozenia kabla,

. w przypadku kabli typu YAKY o jednakowej barwie izolacji zewnetrzne;j
wyroznienie to nalezy wykona¢ na obu koncach linii oraz z obu stron
kazdej mufy, naktadajgc na kabel odcinek 50 mm rury termokurczliwe lub
obwadj przylepnej tasmy z tworzywa sztucznego o odpowiednich barwach,

= trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznakowana za pomocg pasa folii o grubosci co najmniej 0,5mm z
tworzywa sztucznego utozonej co najmniej 250mm nad kablem, przy czym
folia powinna mie¢ kolor niebieski dla kabla na napiecie nie przekraczajace
1kV.

2.3.2.4. Préby montazowe.
1. Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokét. W zakres tych prob wechodzg nastepujace czynnosci:

= sprawdzenie trasy linii kablowej,

= sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,



= pomiar rezystancji izolacji,

= préba napieciowa izolaciji,

= préba napieciowa powtoki.
2. Sprawdzenie linii kablowej po utozeniu. Sprawdzenie to polega na ogledzinach linii
i stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunkdw.
W  przypadku uktadania kabli w ziemi sprawdzenia nalezy dokona¢ przed
zasypaniem rowéw kablowych.
3. Sprawdzenia ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) i powlok metalowych oraz
zgodnosci faz nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzaddw o napieciu nie
przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly i powtoki nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii sg jednakowo oznakowane.
4. Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora
(megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na | km dtugosci jest zgodna
z odpowiednimi normami (Polskimi Normami i Branzowymi Normami) dla danego

rodzaju kabli.

2.4. Odbioér robét.
2.4.1. Odbiér frontu robét.
Odbiorom tym podlegaja;:
= w przypadku gdy przedsiebiorstwo robot elektrycznych ma wykonac cato$é
robét zwigzanych z budowa linii kablowych, w ramach odbioru frontu robot
nastepuje przekazanie wykonawcy terenu projektowanej trasy kabli. Ko-
nieczne przy tym jest otrzymanie od zamawiajgcego inwestora (generalnego
wykonawcy) planu znajdujacych sie w terenie urzadzen podziemnych, jesli
uprzednio plan taki nie zostat dostarczony jako sktadnik dokumentaciji.
= w przypadku gdy wykonawca jest zobowigzany jedynie do utozenia kabla,
przedmiotem odbioru frontu robét sa: rowy, wykopy, kanaty, tunele lub
kanalizacja w blokach. W przypadku odbioru rowdéw kablowych wykonanych
w poblizu ulic i drég nalezy obja¢ odbiorem rowniez zabezpieczenia dotyczace
ruchu kotowego i ruchu pieszych.



2.4.2. Odbiory czesciowe.
Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia oraz odbiory czesciowe etapdw robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

» ciggi blokéw przed zasypaniem,

= kable utozone w rowach przed zasypaniem,

= mufy przelotowe i odgatezne zmontowane w wykopie przed zasypaniem.
Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jesli stanowi ona
odrebng czes¢ skladowg obiektu inwestycyjnego. Z odbiorow czesciowych nalezy

sporzadzi¢ protokot.

2.4.3. Odbiér koncowy.
Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacje powykonawczg,
= protokdty prob montazowych,
= geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
= os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do

eksploatacji,

3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

3.1. WSTEP.
Przedmiarem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem oswietlenia terenu wokot hospicjum. ST jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robot. Okreélenia podane w ST sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robét objetych ST dotyczy:

= montazu stupow oswietleniowych,

= montazu przewodow zasilajgcych oprawe w stupie,

= montazu opraw os$wietleniowych,

= montaz stupkdw oswietleniowych

3.2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania oswietlenia zewnetrznego okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN

przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢
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zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed

wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na

zyczenie inwestora.

Do wykonania oswietlenia ulicznego nalezy zastosowac:

stupy oswietleniowe aluminiowe SAL- 3,5 - 12 szt.,
fundament prefabrykowany B-60 — 12 szt.

oprawy oswietleniowe typu Auris 70W - 12szt.,

tablice bezpiecznikowe z bezpiecznikami TB-1 6A — 12szt.,
przewod YDY 3x1,5mm?- 42m.

stupki oswietleniowe ledowe — 5szt.

3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

3.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Rodzaje stupéw oswietleniowych, opraw oswietleniowych i materiatdw pomocniczych

zastosowanych do budowy linii oSwietleniowej powinny by¢ zgodne z danymi

podanymi w projekcie. Zastosowanie do budowy oswietlenia innych rodzajow

materiatdw niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie

z inwestorem (uzytkownikiem).

3.3.2. Montaz i ustawianie stupéw.

Przed zamontowanie konstrukcji wsporczych nalezy skompletowaé na
poszczegolnych stanowiskach odpowiednie elementy po uprzednim
skontrolowaniu ich stanu oraz wustalic¢ miejsce i kierunek utozenia
montowanego stupa w stosunku do osi linii dla zapewnienia
najwygodniejszego stawiania wszystkich zaleznosci od wybranej metody,
Przed ustawieniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu
i jego dopuszczalne obcigzenie, oraz skontrolowac dobor ustoju,

Fundament powinien by¢ wykonany z betonu o wytrzymatoéci dostosowanej
do wystepujacych obcigzen, nie mniejszej niz 17 MPa i nasigkliwosci nie
wiekszej niz 12%. Fundament posadowiony w gruncie dziatajgcym korozyjnie
na beton powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodowiska i caty
zabezpieczony warstwg bitumu. Posadowienia stupow powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg do wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem

gruntu,
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We wszystkich typach stupéw nalezy zamontowaé tabliczke bezpiecznikowo-
zaciskowg odpowiedniego typu, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub

pokrywe stalowg z zamkiem. Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

3.3.3. Montaz opraw oswietleniowych.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowosc¢ potaczen,

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow, jesli szczegdtowa
instrukcja montazu nie dopuszcza wczesniejszego montowania opraw,
Przewody zasilajgce powinny by¢ przylgczone do zaciskéw przytaczeniowych
oprawy albo bezposrednio do zaciskdw oprawek lub statecznikow. Przewdd
neutralny powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka lampy natomiast
przewod fazowy ze stykiem srodkowym

Zrodta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw

osSwietleniowych na stupach.

3.3.4. Préby montazowe.

1. Po zakonczeniu rob6t w ramach préob montazowych nalezy wykonaé nastepujace

Czynnosci:

Wizualne sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu, opraw oswietleniowych
i urzgdzen,

Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw oraz sprawdzenie zgodnosci faz
za pomocg urzadzenia o napieciu nie przekraczajgcym 24V,

Sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowe;j
ochrony przed porazeniem oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow,
Sprawdzeniu pracy linii pod napieciem po uprzednim przeprowadzeniu

pomiarow.

2. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary linii:

Pomiary poszczegdlnych odcinkow linii,

Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

Pomiary rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz
roboczych linii, lub pomiar rezystancji uziemienia przy stupie oswietleniowym

najdalej ustawionym od stacji transformatorowej zasilajgcej tq linie,
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3.4. Odbiér robét
3.4.1. Odbiér frontu robét.
Odbiorom tym podlegaja:
= Przed przystgpieniem do robot w terenie wykonawca powinien dokonac
odbioru trasy i stwierdzi¢ na podstawie otrzymanej dokumentacji czy zawiera
wymagane uzgodnienia i czy przeprowadzono prawne wywtaszczenia terenéw

pod budowe linii oraz spisac protokot.

3.4.2. Odbiory czesciowe.
Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robdét
przewidzianych do zakrycia oraz odbiory czesciowe etapdw robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

= wykopy dotow,

= ustawione stupy,

= uziomy przed ich zasypaniem,

= ustoje pod stupy,
Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jesli stanowi ona
odrebng czes¢ sktadowg obiektu inwestycyjnego.

Z odbioréw czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.4.3. Odbiér koncowy.
Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:

= aktualng dokumentacje powykonawcza,

= protokdty prob montazowych,

= geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

= os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do

eksploataciji,

Komisja odbioru po ogledzinach obiektu powinna sporzadzi¢ protokét a w nim
zanotowac¢: stan urzadzen oswietleniowych, zgodnos¢ $redniego natezenia
z oswietlenia z wymaganiami normy. W protokole umieszcza sie takze doktadny opis
zauwazonych usterek i termin ich usuniecia. W przypadku gdy komisja stwierdzi

zadowalajacy stan instalacji stawia wniosek o przyjecie do eksploataciji.
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4. TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ.

4.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic
(tablic elektrycznych). Montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi
W niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robét. Okreslenia podane
w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST. Zakres
robét objetych ST dotyczy montazu:

= rozdzielni w budynku hospicjum TG, TE1, TE2 i TES3,

= rozdzielni w budynku garazowym Rg i TK,

= rozdzielni SZR.

4.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakoéci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do
wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze
i zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B". Tablice rozdzielcze

dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

4.3.1. Wymagania ogolne dotyczace montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te
mocowaé¢ do podioza w sposdb podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty
i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzgacych do urzadzen, zaleca sie

mocowac przed montazem tych urzadzen.

4.3.2. Montaz rozdzielnicy.
Tablice rozdzielczg nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio

wykonanej wnece: Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
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zatozy¢ wytgczniki nadmiarowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potagczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage; na
oznakowanie poszczegdélnych oston skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

4.3.3. Préoby montazowe.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest

przygotowaé nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzenh:

protokéty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub
protokéty odbiorcéw technicznych dokonanych u wytwoércy na odpowiednich
WTWIO,

dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta

instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne

aparatury. Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

szczegotowymi  ogledzinami  zamontowanych  urzadzen i  uktaddw,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacjg i instrukcjg producenta.
sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych
oraz dziataniami aparatow i urzadzen,

usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy

wykonawcy posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badah odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen

potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzenia prob montazowych wykonawca

powinien powiadomic¢ inwestora. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw

nalezy poda¢ w protokétach.

4.4. ODBIOR ROBOT.
Wykonawca powinien:

przygotowa¢ dokumentacje powykonawczag i przekaza¢ jg z odpowiednim

wyprzedzeniem inwestorowi,
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» sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie
urzadzen
oraz uktaddw.
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z odziatem
przedstawiali wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i
itp. Komisja odbioru powinna:
= zbadac kompletnos$¢, aktualno$c¢ i stan dokumentacji technicznej,
= dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnos$ci z otrzymang dokumentacja,
= sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami.

4.5. WLZ -WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

4.5.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robo6t. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

4.5.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania WLZ okre$la dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta
w taki dokument; a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Budynek Hospicjum bedzie posiadat dwa niezalezne Zzrodta zasilania: zasilanie
podstawowe i rezerwowe. Zasilanie podstawowe realizowane bedzie z sieci
energetycznej a zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotworczego.

Na zasilaniu gtdbwnym obiektu przewidziano uktad SZR automatycznie przetaczajacy
zasilanie z podstawowego na rezerwowe i odwrotnie. Rozdzielnie SZR ustawi¢ na
fundamencie w obudowie zewnetrznej w miejscu wskazanym na mapie
Rys. 1E. Rozdzielnia SZR zasilana bedzie dwoma liniami kablowymi, z linii zasilania
podstawowego i rezerwowego. Linie =zasilajgce wykonane beda kablami

YKYzo 5x35mm?. Zasilanie podstawowe projektowanego budynku realizowane
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bedzie ze ztgcza kablowo - pomiarowego umieszczonego w granicy nieruchomosci
(realizacja Dostawca energii). Zasilanie rezerwowe na petng moc przytgczeniowg
obiektu projektuje sie z agregatu pradotwoérczego o mocy 80kVA. Od rozdzielni SZR
poprowadzi¢ kabel 5xLY 1x35 mm2 w rurze ostonowej do zasilania rozdzielni
gtéwnej. Z rozdzielni gtéwnej TG przewiduje sie rozprowadzenie wewnetrznych linii
zasilajacych do rozdzielni rozmieszczonych w poszczegoélnych czesciach budynku.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielni oddziatowych wykona¢ przewodem
YDYzo 5x10mm?. Zasilanie garazu wykonane bedzie kablem YKYzo 5x10mm?,

Z rozdzielni garazu zasilana bedzie tablica kottowni TK przewodem YDYZo 5x4mm?.

4.5.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

4.5.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

4.5.3.2. Kucie bruzd.

= bruzdy nalezy dostosowacC do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku,

= przy uktadaniu dwoéch lub wiecej przewodoéw w jednej bruzdzie, szerokosc
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej
niz 5mm,

= przewody zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo,

= zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy ich konstrukcje,

= zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach

konstrukcyjno - budowlanych.

4.5.3.3. Uktadanie wiz.
= kabel wprowadzony do rozdzielni gtébwnej powinien mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczenh. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe,

= zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,
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= podioze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie,

= zabrania sie wkiadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur,

= kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°,

= dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz 10 pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniegj
temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od

najnizszej dopuszczaine.

4.5.3.4. Proby montazowe.
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z préob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokét. W zakresie tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

= sprawdzenie trasy wiz,

= sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

= pomiar rezystancji izolacji,

= préba napieciowa izolaciji.

4.5.4. ODBIOR ROBOT.

4.5.4.1. Odbior czesciowy.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie. odbiory elementow wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych
do zakrycia podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem.

4.5.4.2. Odbiér koncowy.

Do odbioru kohcowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
= aktualng dokumentacje powykonawcza,
= protokoty prob montazowych,

= oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wlz do eksploatacii.
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5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

5.1.1. WSTEP.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtyczkowych 230V oraz gniazd dedykowanych dla sieci
komputerowej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ST. Ustalenia zawarte
w niniejszej ST dotyczg wykonania instalaciji:

= oswietleniowej,

= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych do zasialania

urzadzen komputerowych 230V.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia

normamii ST.

5.1.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w taki dokument na zyczenie inwestora. Oswietlenie pomieszczeh budynku nalezy
wykona¢ przy wykorzystaniu opraw na Swietldwki liniowe kompaktowe. Wykaz
zastosowanych opraw oswietleniowych zawiera dokumentacja projektowa.
Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego nalezy stosowaé przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5mm i napieciu izolacji U = 750V.
Do wykonania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda
z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalno$¢ 16A. Gniazda
3-fazowe wykona¢ w zestawach z roztgcznikiem Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm?

i napieciu izolacji U =750 V.
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5.1.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

5.1.3.1. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca

wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych

zasad:

zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych,

mocowanie puszek w scianach, gniazd wtyczkowych i wytgcznikow w sposob
nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu,
instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

podfgczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd

neutralny do prawego bieguna.

5.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta

i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3.3. Kucie bruzd.

bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku,

przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szerokosc
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej
niz 5mm,

przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo,

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposoéb
ostabiajacy ich konstrukcje,

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
20



konstrukcyjno- budowlanych.

5.1.3.4. Osadzenie puszek.

Puszki p/t nalezy osadzaé na Scianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za
pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang

liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodow.

5.1.3.5. Mocowanie kanatéw instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych.

5.1.3.6. Mocowanie korytek kablowych.
Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych  konstrukgji
wsporczych przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy

wykonac tuk na korytku.

5.1.3.7. Ukladanie i mocowanie przewodow.

= w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania,

= przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe,

= zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

= podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,

= przewody nalezy mocowaé¢ do podioza za pomocq klamerek w odstepach
okoto 50 cm wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

= do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

= przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwinaé w luzny krazek i wiozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem,

= zabrania sie ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci

rur.
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5.1.3.8. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow.

taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych,
przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

do danego zacisku nalezy przylgczaC przewody o rodzaju wykonania,
przekroju

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytaczenie,

zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych,

konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny

by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1. 3.9. Montaz sprzetu i przewodoéw.

gniazda wtyczkowe taczniki nalezy mocowac w uprzednio
zainstalowanych puszkach,
w jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wiecej niz dwa obwody przewodow

jednofazowych.

5.1.3.10. Montaz opraw oswietleniowych.

przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztaczy Swiecznikowych,
dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowe pod

warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

5.1.3.11. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 ,Swiatto

i oswietlenie. llos¢ opraw oswietleniowych dla uzyskania wymaganych przez norme

poziomow natezenia oswietlenia uzyskano przez obliczenia przy uzyciu programu

komputerowego. W holu wejsciowym, korytarzach, sanitariatach i magazynach

przyjeto natezenie oswietlenia Esr=200lx, w salach pobytu chorych Esr=200Ix,

w biurach i gabinetach zabiegowych Esr=500Ix. Wykaz zastosowanych opraw

oswietlenia ogolnego zawierajg Rys. 4E, 5E i 13E. W pomieszczeniach technicznych,
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magazynach, kottowni, garazu nalezy zastosowacC oprawy przemystowe szczelne o
stopniu ochrony IP65 ze swietldwkami 2x36W i 2x26W. Instalacje elektryczng
os$wietlenia  wykonaé przewodami  YDYzo  3(4)x1,5mm? pod tynkiem.
W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy instalowac¢ taczniki
w wykonaniu szczelnym. Do celdw oswietlenia awaryjnego stuzy¢ beda oprawy
osSwietlenia ogolnego. Oprawy te sg wyposazone w elektroniczne przetworniki, ktére
w przypadku zaniku napiecia przetgczg automatycznie jedng ze Swietlowek
w oprawie na zasilanie z wlasnej baterii akumulatoréw. Do opraw awaryjnych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy z tablicy rozdzielczej. Czas podtrzymania
oSwietlenia — 1 godzina. Dodatkowo w korytarzach nad drzwiami zamontowac
oprawy kierunkowe =z piktogramem. Srednie natezenie o$wietlenia drdg
ewakuacyjnych wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze

niz 1Ix, natomiast przy urzadzeniach p.poz. 5Ix.

5.1.3.13. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230V projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5 mm?. Ponadto projektuje sie gniazda i wypusty 3 fazowe ktore nalezy
zasilic przewodem YDYzo 5x2,5mm? Przewody uktadaé pod tynkiem.
W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i przy wszystkich umywalkach stosowac
osprzet szczelny. Wszystkie gniazda instalowaé z bolcem ochronnym.
W pomieszczeniach dla chorych zaprojektowano panele nadtézkowe wyposazone
w 3 gniazda sieciowe 230V, oswietlenie nocne i miejscowe, wbudowany aparat
sygnalizacji przyzywowej, manipulator gruszkowy umozliwiajacy zatgczenie

oswietlenia miejscowego i nocnego oraz wezwanie pielegniarki.

5.1.4. ODBIOR ROBOT.

5.1.4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy wykonaniu instalacji elektrycznej; oswietlenia i gniazd wtykowych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zastawu badah na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnoéci dostarczonych materiatbw i realizowanych robdét
z dokumentacjg projektowga i ST. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
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badan wykonawca powinien powiadomic¢ inwestora o rodzaju i terminie badan. Po
wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan, do akceptacji
inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nam okreslajgcych procedury
badan,

5.1.4.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow
i uzyska¢ akceptacje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

5.1.4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania rob6t podlega zgodnoséci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po
zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnié
z inwestorem.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem
500V lub 1000V, rezystancja izolacji mierzono miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potaczonymi
z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od: -
0,25MQ dla instalacji 230V, Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych
prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
= punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokfadnie dotaczone do

wiasciwych zaciskow.
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5.1.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
= osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe,
= ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,
= osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

» instalacja przed zatagczeniem pod napiecie.

5.1.4.5. Odbiér czesciowy.
Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
= ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
= inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakohczeniu rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu

elementow i prawidtowos$ci montazu.

5.1.4.6. Odbiér koncowy.
Do odbioru kohcowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
= aktualng dokumentacje powykonawcza,
= protokdty prob montazowych,
= oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do

eksploataciji.

6. INSTALACJA ODGROMOWA.

6.1. WSTEP.

Przedmiarem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budynku hospicjum oraz budynku
garazowego. ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
powyzszych robo6t. Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednio normami i ST.Zakres robét objetych ST dotyczy:
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montaz przewodow odprowadzajgcych w RL 22 w dociepleniu,
montaz zwodow poziomych na dachu,
montaz ztgcz kontrolnych,

montaz uziomu otokowego

6.2. MATERIALY.
Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN

przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny by¢

zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed

wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na

zyczenie inwestora.

Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:

drut stalowy ocynkowany o srednicy 8mm,
ztgcza kontrolne stalowe ocynkowane,
Sruby naciggowe stalowe ocynkowane,

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 30x4mm

6.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

6.3.1. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

przewody odprowadzajagce mogg by¢ ukiadane w styropianie w rurkach
instalacyjnych,

potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, srubowe lub zaciskane,

potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonac za
pomocg zaciskéw probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem
odprowadzajgcym

a uziemiajgcym,

znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby
zaciskowe M6 lub jedna srube MIO, nalezy je umieszczacC i ostaniaC w taki
sposob, aby byly fatwo dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz
podczas pomiaru rezystancji uziomu,

zaleca sie aby zaciski usytuowane bylty na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemia,
potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez

spawanie lub za pomoca potgczen srubowych,
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przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do
gtebokosci 0,2m w ziemi.

6.3.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu.

Badania powinny obejmowaé nastepujace czynnosci:

ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg rozmieszczenia poszczegdlinych elementow
urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju
potaczenh elementdw instalacji odgromowej,

sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza
lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw
z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru
uziemien lub metodg techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach, jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50
m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci: P>=0,01-L + 2

w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
instalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe Ilub rurowe az do uzyskania

wymaganej opornosci.

6.3. ODBIOR.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢  inwestorowi  dokumentacje =~ powykonawczg  urzadzenia
piorunochronnego

a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét ulegajgcych

zakryciu.
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6.4.1. Odbiér czesciowy.

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych
przed ich zakryciem

sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

6.4.2. Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

przygotowaé dokumentacje powykonawcza,

przygotowaé komplet protokotéw badan,

sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robét,

przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 —

ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (wymagania ogdlne).

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

zbadac aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

zbada¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) Swiadectwa jakosci
elementow

i materiatow oraz je zaakceptowad,

zbada¢ kompletnos¢ protokdétdw pomiardw i prob  na  zgodno$é
z dokumentacjg oraz zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan,
przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia
zgodnosci

z dokumentacjg jego materiatdw, wymiarow i rozmieszczenia sporzadzic¢
protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag
i podjetych zalecen.
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7. INSTALACJE NISKOPRADOWE.

7.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji okablowania
strukturalnego, instalacji RTV oraz systemu przyzywowego. Montaz urzadzen nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio
normami i ST.
Zakres robot objetych ST dotyczy montazu:

= instalacji teletechnicznej,

= instalacji przyzywowej,

= instalacji RTV,

= instalacji domofonu.

7.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakoéci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne

materiaty powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

7.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

7.3.1. INSTALACJA STRUKTURALNA.
Instalacja zostata zaprojektowana jako pod tynkowa.. Kable nalezy uktada¢ zgodnie
z zaleceniami producenta przestrzegajgc wymaganych promieni giecia
i dopuszczalny naciggéw kabli. Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone
numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytagczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach. Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalaciji.
W przypadku dtugich traktéw komunikacyjnych, gdzie kable sieci teleinformatycznej
i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie zachowac odlegtos¢ miedzy instalacjami,
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co najmniej 200mm. Przy wykonaniu instalacji telefonicznej zaplanowano
wykorzystanie systemu okablowania strukturalnego (poziomego).

Budynek posiadat bedzie jeden punkt dystrybucyjny PD zlokalizowany

w pomieszczeniu 1.11 na poddaszu, obejmujacy 38 linii okablowania poziomego. Punktem
dystrybucyjnym instalacji okablowania strukturalnego bedzie szafa rozdzielcza stajgca
19"/24U o gtebokosci 450mm. W szafie PD zostanie zakoriczone okablowanie poziome oraz
przewidziano pozostawienie miejsca na sprzet aktywny.

Szafe stanowi¢ beda:
= panel wentylacyjny z termostatem - 1 szt.
» listwa zasilajgca, 5 gniazd 19"/1U - 2 szt.
»  poika stata 19"/3U -1 szt.
= schwitch 24-portowy -1szt.
= panel krosowy 24XRJ45 kategorii 5e UTP - 2 szt.

» panel telefoniczny 25 xRJ45 -1 szt.
Integralnym wyposazeniem szafy PD beda przewody krosowe RJ-45 - RJ-45 kategorii Se,
UTP o dtugosci 1m (48 szt.).

7.3.2. INSTALACJA RTV.

Projekt obejmuje instalacje RTV w pomieszczeniach pobytu chorych, Swietlicy oraz sali
konferencyjnej. Instalacja RTV powinna by¢ wykonana w taki sposob, by byto mozliwe
odbieranie za jej pomocg kanatdw telewizji naziemnej, satelitarnej oraz radia. Od anten RTV
na dachu lub elewacji nalezy poprowadzi¢ przewody 5xYWDXpek751.1/4.8 o impedancji
75Q do Multiswitcha—MR 512 Terra (5 wejs¢, 12 wyjs¢) zlokalizowanego w pomieszczeniu
gospodarczym (nr 0.27). Projektowana instalacja RTV oparta zostata na architekturze petnej
gwiazdy, tzn. ze do kazdego zaprojektowanych gniazd doprowadzony zostanie osobny kabel
koncentryczny. Instalacja zostata oparta na multiswitchu aktywnym w taki sposéb, by
umozliwi¢ w dowolnym gniezdzie odbioér dowolnego programu telewizji naziemnej, radia oraz
dowolnego programu telewizji satelitamej. Instalacja o takiej funkcjonalnosci wymaga
zastosowania anteny satelitarnej z konwerterem typu Quatro dostarczajacy osobny sygnat

dla kazdej kombinacji pasma i polaryzacji.
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7.3.3. INSTALACJA PRZYZYWOWA
Instalacje sygnalizacji alarmowo — przyzywowej zaprojektowano w oparciu o system
MEDIOPT Care f-my SCHIMA. Jest to inteligentnym optyczno-magistralnym
systemem przyzywowy sterowany mikroprocesorowo. Dzigki elastycznej konfiguraciji
pozwala na optymalne dostosowanie do kazdego obiektu. System posiada funkcje
samokontroli, wszystkie wystepujace zakiécenia lub awarie sg sygnalizowane na
wyswietlaczu  centralki oddziatowej. System przywotawczy stanowi sieC
programowalnych centralek salowych, przyciskow przywotawczych i kasujgcych oraz
salowych lamp sygnalizacyjnych. Zaproponowana w projekcie wersja systemu
z elektronikg w terminalachto wersja z magistralg poprowadzong pomiedzy
terminalami salowymi przywotawczo-odwotawczymi z wyswietlaczem a centralkg. Do
poprawnego i sprawnego wykonania instalacji przyzywowej nalezy terminale salowe
montowac do zespolonej puszki elektrycznej podwojnej oraz wykonac¢ pomiedzy nimi
potaczenie 6-zytowym przewodem magistralnym YTKSY 3x2x0,8mm wraz
z zasilaniem. Okablowanie magistrali wykona¢ w postaci petli poprowadzonej miedzy
urzadzeniami w salach. Okablowanie na drodze termninal - lampka korytarzowa
wykona¢ osobnym przewodem YTKSY 3x2x0,5mm.
Centralke sygnalizacji alarmowo — przyzywowej nalezy zainstalowa¢é w punkcie
pielegniarskim w pom. 0.26 na parterze. W kazdym pomieszczeniu pobytu chorych
przewidziano zamontowany w panelu nadtézkowym manipulator gruszkowy
umozliwiajagcy wezwanie pielegniarki oraz zatgczenie os$wietlenia miejscowego
i nocnego. W tazienkach zaprojektowano przyciski pociggowe oraz kasowniki.
Do kasowania alarmu w poblizu drzwi wejsciowych wewnatrz zaprojektowano
programowalne terminale pacjenta z wyswietlaczem LCD oraz funkcjg wezwania
i kasowania. W pomieszczeniach WC zaprojektowano przycisk pociggowy
z terminalem. Na Kkorytarzu nad drzwiami wejsciowymi do pokojow lub WC
przewidziano lampki sygnalizacyjne. Do zasilania catego systemu przyzywowego
przewidziano zasilacz stabilizowany 24V/230V 240W zamontowany w rozdzielni
oddziatowej TE2. Do centrali systemu przyzywowego doprowadzi¢ z rozdzielni
przewody YDY3x1,5mm2. Plan instalacji systemu przyzywowego przedstawiony
zostat na Rys. 8E a schemat na Rys. 25E.
Zestawienie podstawowych elementow systemu:

= centrala systemu przyzywowego - 1szt.

= zasilacz stabilizowany 24V/230V 240W 10A - 1szt.

= terminal salowy z wyswietlaczem i z funkcjg wezwania pielegniarki - 8szt.

» gniazdo z przyciskiem przywotawczym i manipulatorem - 10szt.
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= przycisk przywotawczy sznurkowy - 7szt.
= przycisk kasujacy - 7szt.

= salowa lampka sygnalizacyjna - 8szt.

7.3.4. INSTALACJA DOMOFONU

W  budynku hospicjum przewidziano wykonanie instalacji domofonu.
W rozdzielni gtbwnej TG zamontowaC zasilacz instalacji domofonowe;.
Od zasilacza poprowadzi¢ przewody niskopragdowe do unifonu zainstalowanego przy
stanowisku portiera oraz panelu zewnetrznego przy furtce. Dodatkowo przewidziano
mozliwos¢ sterowania za pomocg domofonu napedem bramy wjazdowej. W tym celu

nalezy poprowadzi¢ dodatkowa pare przewoddéw do sterownika bramy wjazdowe;j

7.4. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca powinien:
= przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi,
= sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonywanych robdét i funkcjonowanie
urzadzen
oraz ukfadéw.
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z odziatem
przedstawiali wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, i itp.
Komisja odbioru powinna:
= zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji technicznej,
= dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,
= sprawdzi¢ funkcjonalnosé urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnos$ci

danych z przedstawionymi dokumentami.

8. SPRZET.

8.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje INI.
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9. TRANSPORT.

9.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Wymagania ogélne.
Ptatnos¢ za wybudowang linii energetyczng oswietleniowg nalezy przyjmowac

zgodnie z umowg i obmiarem oraz protokotem odbioru koncowego.
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11. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajgca sie
z ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy.

2) PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

3) PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

4) PN-ICE 60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

5) PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym,

6) PN-ICE 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobr Srodkow ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

7) PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoline,

8) PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

9) PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow,

10) PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza,

11) PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

12)PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

13) PN-ICE 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania,
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Ustawy i rozporzadzenia:

1) Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr
106, pdéz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, p6z. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U.
22002 r., Nr 147, p6z. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, p6z. 250 z

pdzn. zm.)

5) Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 153, p6éz. 1504).
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